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Exploitation « Musellängten » à Schwebsange 
Règlement d’ordre interne (R.O.I.) 

 
Autorisations : « Eau » : EAU/AUT/18/0307 du 26.02.2019 

« Protection de la nature » : 90772 CD/mow du 07.09.2018 
« Etablissements classés » : n° 1/18/0196 du 19.02.2019 et n° 1/2018/0196/125 du 17.11.2015 
« Déchets » : n° 1/18/0196 du 19.02.2019 
 

 
1. Matériaux acceptés 

Seuls les matériaux produits sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg et énumérés dans l’annexe I du présent règlement pour 
autant qu’ils respectent les valeurs limites en annexe II du présent 
règlement peuvent être acceptés. 
 

2. Matériaux non-acceptés 
Les matériaux suivants ne pourront pas être acceptés : 
Déchets de chantier : Déchets provenant d’activités de construction, 
de rénovation ou de démolition et contenant par exemple des restes 
de peintures, des emballages, des câbles électriques, des matières en 
plastique etc. 
Déchets contaminés : Déchets tels que repris à l’annexe I du présent 
règlement, mais contaminés par des substances pouvant constituer un 
risque pour le sol, les eaux souterraines ou de surface ou pour 
l’environnement humain ou naturel en général et/ou qui tombent sous 
la définition « déchets dangereux » de la loi modifiée du 21 mars 2012 
relative aux déchets. 
Déchets meubles : Déchets liquides, semi-liquides ou ayant d’une 
façon générale une consistance mettant en cause la stabilité propre du 
remblai. 
Déchets en provenance de travaux routiers : Déchets de revêtement 
routiers et les déchets à base de bitumes ou de goudrons. 
Substances susceptibles de polluer l’eau : Il s'agit notamment des 
substances suivantes : 
- Composés organohalogénés et substances susceptibles de former 

des composés de ce type dans le milieu aquatique ; 
- Composés organophosphorés ; 
- Composés organostanniques ; 
- Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, 

dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés 
pouvant affecter les fonctions stéroidogénique, thyroïdienne ou 
reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le 
milieu aquatique ont été démontrés; 

- Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques 
persistantes et bio-accumulables ; 

- Cyanures. 
 
Les matériaux de remblai doivent être exempts d’espèces végétales 
exotiques invasives. 
 

3. Devoirs du client 
Le client doit fournir les informations suivantes : 
- nature des matériaux en indiquant le code C.E.D. ; 
- origine des matériaux (commune, n° chantier, etc.) ; 
- secteur d’origine (état, communal, particulier, économie privée, 

collecte communale, résidus de recyclage) ; 
- nom et adresse exacte du producteur ou du détenteur des 

matériaux ; 
- identification du moyen de transport ; 
- nom et adresse exacte du transporteur ; 
 
Ces informations sont en partie recensées dans le bordereau de suivi, 
qui doit être validé par écrit par la Sablière Hein s.à r.l. avant la 
première livraison. Les déchets qui n’ont pas réussi ce contrôle 
préalable ne peuvent être ni admis ni stockés sur l’exploitation. 
 

4. Contrôles 
Nous nous réservons le droit de refuser des matériaux, s’il existe une 
présomption sérieuse que les matériaux ne seraient pas conformes au 
point 1. 
Nous pouvons à tout moment et à n’importe quel endroit de notre site 
effectuer des contrôles. 
Si lors d’un contrôle, des matières non-conformes seraient 
découvertes, le livreur reprendra, à ses propres frais, son chargement. 
L’Administration de l’environnement sera informée. 
 

5. Heures d’ouvertures clients 
Lundi à vendredi : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

après 16:30 h jusqu’à 17:00 h, déchargement sur 
laplate-forme de Bech-Kleinmacher (frais élevés) 

En période de pluie, d’inondations ou d’exigences écologiques, nous 
pouvons diminuer le quota jusqu’à refus d’acceptation. 
Au plus tôt 1 jour avant la livraison le client doit s’assurer du quota 
journalier admissible. 
 

6. Déchargement 
>7,5 tonnes : déchargement sur le site d’exploitation 
 (seulement avec camion à 4 essieux) 

≤ 7,5 tonnes : déchargement à la plate-forme de Bech-Kleinmacher 
 

7. Consignes à l’intérieur du site 
Toute personne étrangère au service entrant sur notre site doit se 
présenter à la bascule (1erpoint de contrôle). 
Les chauffeurs de tout engin de transport sont tenus à respecter la 
signalisation du site. La vitesse à l’intérieur du site est limitée à 
10  km/h. 
Par temps de pluie ou s’il y a nécessité, les engins de transport sortant 
du site, passent par l’installation de lavage de pneus. 
Les consignes du personnel de la Sablière Hein s.à r.l. ainsi que des 
personnes travaillant pour la Sablière Hein s.à r.l. sont à respecter. 
 
Le client utilisera nos installations à ses propres risques et périls. 
 

8. Effractions 
Toute effraction du présent règlement donnera lieu à l’établissement 
d’un constat qui devra être signé par le client. Les contrevenants 
seront exclus du site. 
 
 
 

Bech-Kleinmacher, le 13.03.2019 
 
 Willy HEIN 
 Gérant
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Exploitation « Musellängten » à Schwebsange 
 

Annexe I 
 
Liste des matériaux admissibles : 
 

C.E.D. Dénomination 

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses 
20 02 02 Terres et pierres 

 
 
 

Annexe II 
 
Les matériaux doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes : 
 
a) Valeurs limites en matière de lixiviation 
 

Paramètre Unité Valeur limite 

As mg/l 0,01 
Cd mg/l 0,002 
Cr total mg/l 0,03 
Cu mg/l 0,05 
Hg mg/l 0,0002 
Ni mg/l 0,05 
Pb mg/l 0,04 
Zn mg/l 0,1 
Chlorures mg/l 150 
Sulfates mg/l 240 
Indice phénolique mg/l <0,01 
Hydrocarbures (C10-C40) mg/l 0,1 
HAP (EPA 16) mg/l 0,001 
pH  5 - 9 
Conductivité électrique µS/cm 500 

 
b) Valeurs limites pour le contenu total 

 
Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les matériaux doiventsatisfaire aux valeurs 
limites supplémentaires figurant ci-dessous : 
 

Paramètre Unité Valeur limite 

Hydrocarbures (C10 - C40) mg/kg 100 
HAP (EPA 16) mg/kg 5 
Benzo(a)pyrène mg/kg 0,4 
COT mg/kg 10.000 
As mg/kg 40 
Cd mg/kg 1 
Cr total mg/kg 100 
Cu mg/kg 150 
Hg mg/kg 2 
Ni mg/kg 100 
Pb mg/kg 250 
Zn mg/kg 360 
BTEX mg/kg 1 
PCB - 7 mg/kg 0,02 

 


